EU10i

HMONDA

Elverk

INSTRUKTIONSBOK



Tack for att du har képt ett Honda etverk!
Denna instruktionsbok ger anvisningar for drift och underhall av elverket EU 10i.

All information | instruktionsboken &r baserad pa den senast tillgangliga
informationen vid textens godkannande for tryckning.

Honda Motor Co. Lid. forbehaller sig ratten att nar som helst gdra dndringar utan
foregaende meddelande och utan nagra skyldigheter.

Ingen del av denna trycksak far reproduceras utan skriftligt tillstand.

Instrukticnsboken skall betraktas som en permanent del av elverket och skall fdlja
med detta vid en eventuell forsélining.

Var sarskilt uppmarksam vid de anvisningar, som markeras med fdljande ord:

markerar att det finns stor risk for allvarliga personskador eller
didsolycker, om anvisningarna inte foljs.

FORSIKTIGHET: markerar att det finns risk for person- eller materialskador,
om anvisningarna inte f&ljs.

OBS: markerar vardefull information.

Radgér med en auktoriserad Honda aterférsaljare, om du har nagra fragor om
elverket eller om det uppstar nagra problem.

Hondas elverk fr konstruerade fir siker och pélitlig funktion om de
anviinds enligt anvisningarna. Lis och Fir dig att forstd instruktionsboken innan du
anvander elverket. Annars finns det risk for person- etler materialskador.

» Bitden kan variera, beroende pa typ.



_ 1. SAKERHETSFORESKRIFTER

For saker drift:

+ Hondas elverk &r konstruerade fér att arbeta sakert 7

och palitligt om de anvénds i enlighet med
instruktionsboken. '

Lis och lar dig att forsté instruktionsboken innan
du anvander elverket. ] annat fall finns det risk for
person- eller materialskador.

Avgaserna innehaller giftig kolmonoxid.

Kor aldrig elverket i ett slutet utrymme.

Se till att det finns tillrdcklig ventilation.
Ventilationen maste kontrolleras vid installation av
elverket.

Ljuddidmparen blir mycket varm under drift och
forblir varm en stud efter det att motorn har
stannats. Vidrér inte ljudddmparen medan den &r
varm. Lat motorn svalna innan du stiller in elverket
for forvaring inomhus.

Motorns avgassystem bfir varmt under drift och
férblir varmt en stund efter det att motorn har
stannats.

F6lj varningarna pa elverkets dekaler for att undvika
brannskador.

S
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Ansiut aldrig nagon annan kabel &n den speciella
kabeln fér parallellicoppling till
paralletlkdrningskontakten. Det finns risk for
elektriska stotar, om inte denna anvisning foljs.




SAKERHETSFORESKRIFTER

For sdker anvindning:

» Gor alltid en kontrolt fére anvandningen (sid. 13) innan du startar
motorn. P4 s3 satt kan du forhindra person- och materialskador.

« Placera elverket minst en meter fran byggnader och annan
utrustning under drift.

« Still upp elverket pa plan mark.
Om det lutar, kan bransle rinna ut. -

« Lir dig hur du skall kunna stoppa elverket snabbt och lér dig att
$6rsta hur alla mandverorgan fungerar. L4t aldrig nagon anvinda
elverket utan att férst ha fatt noggranna anvisningar.

« Hall barn och husdjur borta fran eiverket nér det ar i géng.

* Se upp fér roterande delar nar elverket ir i gang.

« Detta elverk kan ge elektriska stétar om det anvénds pa fel sétt. Ror
det aldrig med vata hinder.

« Kdr inte elverket i regn eller snd och lat det inte bli vatt.



VARNING FOR
PARALLELLKOPPLING
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CHOKEREGLAGE AVLUFTNINGSVRED

TANKLOCK

MANOVERPANEL

VANSTRA SIDANS
UNDERHALLSKAFA

STARTSNORETS
HANDTAG

MOTORSTROMSTALLARE

TANDSTIFTSKAPA

LJUDDAMPARE




Typ B

VAXELSTROMSUTTAG

o
=
-

VAXELSTROMSUTTAG

Typ C

VAXELSTROMSUTTAG
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4. KONTROLLER FORE ANVANDNINGEN

FORSIKTIGHET:
Gor kontrollerna pa plant underlag och med motorn avstangd.

1. Kontrollera olienivan i motorn

FORSIKTIGHET:
Anvindning av detergentfri olja eller tvataktsmotorolja medfér en forkort-
ning av motorns livsiangd.

Anvind detergentolja av hog kvalitet for fyrtaktsmotorer, som anges uppfylla eller
svertraffa kraven for APl serviceklasser SG, SF, enligt de amerikanska
biltiltverkarnas krav.,

Valj ratt viskositet for medeltemperaturen pa anvandningsplatsen.

SAE viskositet

ENKEL-
VISKOSITETS-
OLJA

MULTH
VISKOSITETS-|

&
L e I
2870 20 40 B0 B0 WOOF

Lossa skruven och tag bort den vanstra sidans underhailskapa (se sid. 35). Tag
bort oljepafyliningsiocket och torka av oljestickan med en ren trasa. Kontroliera
;Jljeknivén genom att sticka in oljestickan i pafyliningshalet utan att skruva fast
ocket.

Om oljenivan ligger under oljestickans ande, maste pafylining gdras med

rekommenderad olja upp till pafyliningsrorets kant.

FORSIKTIGHET:
Motorn kan skadas alivarligt om den kdrs med for litet otia.

OBS: Oljevarningssystemet stoppar motorn automatiskt innan ofjenivan har
sjunkit under den sakra gransen. For undvikande av svarigheterna med ett

ovantat driftavbrott ar det emeliertid fortfarande fampligt aft regetbundet gora en
visuell kontroll av ofjenivan.

I

OVRE NIVA

\ RGN

OLJEPAFYLLNINGSLOCK OLJEPAFYLLNINGSHAL
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Spritblandad bensin

Om du skall anvanda spritblandad bensin, maste den ha lagst det oktantal, som
rekommenderas av Honda. Det finns tva typer av sprithlandad bensin: en som
innehaller etanol och en som innehaller metanol. Anvand inte bensin som innehal-
ler mer &n 10% etanol. Anvénd inte bensin som innehaller metanol (metyl eller tra-
sprit), om den inte dessutom innehaller 13sningsmedel och korrosionsskydds-
medel fér metanol. Anviand aldrig bensin, som innehaller mer &n 5% metanol,
Aven om den inneh&ller 1dsningsmedel och kerrosionsskyddsmedel.

0OBS: ; -

. Skador pa branslesystemet och samre motorprestanda pa grund av problem vid
anvandning av bransle innehallande sprit tacks inte av garantin. Honda kan inte
rekommendera anvandning av branslen innehéallande sprit, eftersom deras
lamplighet &nnu inte ar helt bevisad.

« innan du koper bransle pa ett oként stélle, bor du forstka att ta redan pa om det
innehaller sprit, och om det gor det, vilket slags sprit det géller och hur stor
andel. Om du konstaterar nagra stdrningar i motorfunktionen vid anvandning av
spritblandat bransle eller av ett bransle, som du misstanker innehaller sprit, bor
du byta till ett bransle, som du vet att det &r fritt fran sprit.

3. Kontrollera luftrenaren

Kontrollera att Juftrenarens insats &r ren och i gott skick.

Lossa skruven och tag bort den vanstra sidans underhéllskapa. Tryck ned las-
kiacken pa dversidan av luftrenarhuset. Tag bort renarens lock och kontrotlera in-
satsen. Rengdr eller byt ut insatsen efter behov. {(Se sid. 36.)

FORSIKTIGHET: Kor aldrig motorn utan luftrenare, eftersom damm, smuts
och andra féroreningar, som sugs in genom férgasaren, da vallar ett snabbt
slitage.
LUFTRENARHUS
KAPANS FASTSKRUV

~ LASKLACK

\ . LUFTRENARLOCK
VANSTRA SIDANS UNDERHALLSKAP, NEDRE KLACK
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3. For chokereglaget tilt STANGT lage.

OBS:
+ Anvand inte choken om motorn ar varm eller om lufitemperaturen ar hog.

CHOKEREGLAGE

NE

STANGT

4. Drag ut startsnorets handtag tifls du kanner ett motstand. Dirag sedan ut start-
sndret snabbt i pilens riktning enligt nedanstaende bild.

FORSIKTIGHET:
Lat inte startsndret sla tillbaka utan slapp tillbaka det sakta med handen.

STARTHANDTAG
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« Arbete pa hoga hojder

Pa héga hojder blir iuft-bransteblandningen fran en standardférgasaren allt fér fet.
Motorns prestanda fdrsémras och bransleforbrukningen kar.

Prestanda pa hdga hojder kan forbéattras genom montering av ett
huvudmunstycke med mindre diameter i férgasaren och justering av nalventiten.
Om elverket alltid skall anvandas pa hdjder dver 1500 m dver havet, bor du |ata
en auktoriserad Honda-aterforsaljare géra denna andring pa forgasaren.

Aven med ett ldmpligt munstycke i forgasaren sjunker motoreffekten ungefar 3,5%
fér varje ékning av hdjden med 300 m. Hojdens inverkan pa effekien blir annu
storre, om inte firgasaren har andrats.

FORSIKTIGHET: Korning av elverket pa lagre hojd &n vad forgasaren dr

bestyckad for kan medféra forsdmrade prestanda, dverhettning och
alivarliga motorskador pa grund av en allt for mager luft-bransieblandning.
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OBS:

« Likstrémsuttaget kan anvandas samtidigt med vaxelstromsutiaget {galler ej typ C).
Om du anvinder bada uttagen samtidigt méste du se till att inte Gverskrida den
totalt uttagbara effekten for vaxel- och likstrém {se sid. 45},

« C-typen kan inte anvandas fér samtidigt uttag av lik- och vaxelstrom.

- De flesta elmotorer kriver hogre stromstyrka vid start an under drift.
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Indikatorlampor f6r utgangsspénning och éverbelastning

Indikatorlampan for utgangsspanmningen (grén) lyser s lange elverket arbetar
normalt.

Om elverket dverbelastas (Gver 1,0 kKVA) eller om det uppstar kortslutning i en
ansluten apparat, slocknar den grona lampan. | stallet tdnds den roda lampan,
samtidigt som strommen till den anslutna apparaten bryts.,

Stanna metorn om den rdda indikaterlampan for dverbelastning tands geh faststall
orsaken till dverbelastningen.

» Innan du ansluter en apparat till elverket maste du kontrollera att den &r i gott
skick och att dess effekiférbrukning inte dverskrider elverkets kapacitet. Anslut
sedan apparatens nétsladd och starta motorn.

e
\
@

INDIKATORLAMPA FOR INDIKATORLAMPA FOR
UTGANGSSPANNING (GRON) OVERBELASTNING (ROD)

OBS: Nar en elektrisk motor startas, kan bade den gréna och den réda lampan
lysa samtidigt. Detta &r normalt, om den réda indikatorlampan for 6verbelastning

slocknar efter cirka fyra sekunder. Tag kontakt med Hondas &terforsaliare, om den
rdda lampan fortsétter att lysa.
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A varninG

* Koppla aldrig ihop efverk av ofika typer och modefler.

= Anvind aldrig niigon agnan kabel in vir specialkabel for parallelldrift,

* Maotorerna skall vara avstingda nir specialkabeln kopplas till och frin.

» Speciatkabeln for parallelldrift maste tas bort nér elverket anviinds ensamt.

OBS:

» Beroende pa vilken utrustning som anvénds, kan det uppsta en &verbelastning.
Overbelastningslampan (rdd) tands och det kan bli omdjligt stt ta ut mer strém.

= Elmotorer behaver minst tva-tre ganger sin méarkeffekt vid start. :

1. Koppla in specialkabeln for parallellkdrning mellan de bada elverken,

ENHET B

SPEGIALKABEL FOR
PARALLELLDRIFT

25



5. Starta utrustning som skall anvandas.
Indikatorlampan fér utgangsspanningen (grén) lyser.

Normal drift Vid éverbelastning eller kortslutning

INDIKATORLAMPA FOR INDIKATORLAMPA FOR
UTGANGSSPANNING (GRON} OVERBELASTNING (ROD)

+ | handelse av Gverbelastning (se sid. 24) eller om det uppstar nagon stéming i
den anslutna utrustningen kommer indikatorlampan for utgéngsspénningen
(gron) att slockna. | stéilet lyser indikatorlampan for Gverbelastning (rod) med

fast sken. Utgangsstrommen bryts.
Motorn stannar inte av detta, utan maste stoppas med motorstrémstillaren, som

férs till lage STOPP.
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Anvandning av likstrom

Likstromsuttaget ar endast avsett att anvandas for laddning av 12 V bilbatterier.

1. Anslut laddningskablarna forst till elverkets likstromsuttag och dérefter til
batteriet.

A varRNING

* For undvikande av gnistbildning intili batteriet skall laddningskablarna anslutas
first fill elverket och sedan till batteriet. Efter laddningen skall kablarna forst tas
bort frin batteriet.

* Innan batterikablarna ansluts til ett batteri i ett fordon, miste jordkabeln i detta
tossas. Koppla sedan tillbaka jordkabeln niir laddningskablarna har tagits bort.
Hirigenom firhindras kortslutning och gnistbildning, om du av misstag skulle 3
kontakt mellan en batterianslutning och fordonets kaross eller chassi.

FORSIKTIGHET:

= Forsok aldrig att starta en bilmotor medan elverket fortfarande #r anslutet
till batteriet, eftersom detta kan medféra att elverket skadas.

* Anslut batteriets pluspol tif{ den positiva laddningskabeln. Vixia inte
laddningskablarna, eftersom det kan medféra allvarliga skador pa etverket
och/eller batteriet.

29



Larmsystem for oljeniva

Detta larmsystem ar konstruerat fir att hindra att motorn skadas av for 1ag oljeniva
i vevhuset. Innan oljenivan i vevhuset sjunker under den sékra gransen stannar
larmsystemet automatiskt motorn (motorstromstaliaren star kvar i lage ON).

Om larmsystemet stannar motorn ténds dess indikatorlampa (réd) nér du forsoker
att starta, och det gar inte att starta motorn. Fyll i sa fail pa olja i motorn (sid. 13).

INDIKATORLAMPA (ROD)
FOR LAG OLJENIVA
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3. Vrid aviuftningsvredet moturs fill stangt lage.

AVLUFTNINGSVREDET

FRAN

FORSIKTIGHET: Kontroliera att tankiockets ventilarm och motorns
stromstéllare star i avstingt lage vid stannande, transport och/elier
férvaring av elverket.

4. Om eiverket har anvants for paraflelldrift skalt speciatkabeln for detta dndamal
tas bort (géller ej typ C).

SPECIALKABEL FOR
PARAILLELLDRIFT
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1. OLJEBYTE

Tappa ur oljan medan den fortfarande ar varm efter anvandning av motorn, efter-
som den da rinner ut snabbare och mera fullstandigt,

FORSIKTIGHET: Se till att motorstrémstillaren star pd FRAN och att
ventilen i tanklocket dr stdngd innan du tappar ur oljan.

1. Lossa skruven och tag bort den vansira sidans servicelucka.

2. Tag bort cljepafyllningslocket.

3. Tappa ur all den gamia oljan till ett 1ampligt uppsamlingskart.

4. Fyil pa rekommenderad olja (se sid. 1) och kontroltera oljenivan.

5. Satt tillbaka den vénstra sidans underhalislucka och drg fast skruven ordentligt.

MOTORNS OLJERYMD: 0,25 LITER

LASSKRUV

OVRE GRANS

OLJEPAFYLLNINGSHAL

Tvatta handerna med tval och vatten efter att ha hanterat den gamia oljan.

0OBS: Tag hand om den gamia oljan pa ett miljdriktigt satt. Vi fdreslar att du tar den
med dig i eft slutet k&rl till en lokal servicestation for atervinning. Hall aldrig ut den
i avloppet eller pa marken.
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3. TANDSTIFTSSERVICE

REKOMMENDERADE TANDSTIFT: CR5HSB (NGK)
U16FSR-UB (DENSO)

Tandstiftet maste ha ratt elektrodavstand ach vara fritt fran avlagringar, om motorn
skall kunna arbeta pa ratt satt,

1. Tag bort servicekdpan dver téndstiftet.

TANDSTIFTETS
SERVICEKAPA

2. Tag bort tAndstiftskabelns ansiutning.
3. Tag bort alt smuts frdn omradet runt tandstiftets nedre del.
4. Skruva bort téndstiftet med en tandstiftsnyckel,

KABELANSLUTNING

TANDSTIFTS-
NYCKEL
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4. SERVICE AV GNISTSLACKARE (Dér sadan finns)

Om elverket har kirts, ir ljuddimparen mycket varm. Lt den svalna
innan du fortsitter med arbetet.

FORSIKTIGHET: Gnistslickaren kriver service var 100:e arbetstimme for att
behalla sin effektivitet.

1. Tag bort de fyra 5 mm skruvarna och tag bort juddamparskyddet.

LJUDDAMPARSKYDD

5 mm SKRUVAR

2. Tag bort de tre 6 mm bultarna och tag bort uddamparen, gnistslackaren och
ljudd&mparpackningen.

LJUDDAMPARPACKNING
GNISTSLACKARE f}}\%%ﬁﬁ
LJUDDAMPARE | \Tj

A

6 mm BULTAR ( :
\6}/4’;’9
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9. TRANSPORT OCH FORVARING

For forhindrande av branslespill under transport och férvaring skall elverket stillas
upp i sitt normala arbetslage och med motorstrémstéllaren frénslagen. Ventil-
armen pa tanklocket skall vridas helt moturs 1ill stangt Iage.

Vid transport av elverket:

* Fyllinte for mycket bensin i tanken (inget briinsle i pifyliningsréret).

* Kor inte elverket medan det star pa transportfordonet, Lasta av det och stiill upp
det pé ea vil ventilerad plats,

* Undvik, nir du har lastat elverket pi ett fordon, att parkera detta i direke solljus.
Om elverket limnas pé fordonet under flera timmar kan den héga temperaturen
inne i fordonet fa briinslet att fordngas, med risk for explosion.

» Kir inte lingre striickor pd daliga viigar med elverket pj ett fordon. Om det ir
nidviindigt att transportera elverket p4 en dilig viig, maste du tappa ur brinsiet
inpan du pibérjar transporten.

innan du staller undan elverket for Jangre tid:
1. Se till att uppstiliningsplatsen ar fri fran fukt och damm.
2. Tappa ur branslet,

Bensin iir mycket Eittantiindlig och explosiv under vissa forhallanden,
Rok inte och se il att det inte finns gnistor eller 6ppen liga i niirheten.

a. Tappa ur all bensin fran tanken till en godkand bensinbehallare.

b. Stall motorstromstéltaren i ldge TILL, lossa férgasarens aviappningsskruv och
tappa ur bensinen fran férgasaren till ett lampligt kérl.

¢. Tag med avtappningsskruven borttagen bort tandstiftsanslutningen. Drag 34
ganger i startsnéret for att f& ut bensinen fran brénslepumpen.

d. For motorns stromstéllare till lige FRAN och drag fast avtappningsskruven
ordentfigt.

e. Satt tillbaka téndkabelns anslutning ordentligt pa tandstiftet.

(2) SKRUVMEJSEL
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10. AVHJALPANDE AV FEL

Om motorn inte startar:

Finns det bransle i
tanken?

NEJ

lJA

Ar motorns stromstal-
lare tillslagen?

NEJ

* Fyll pa bransle.

Stalf strom-

| n

Finns det tillrackligt
mycket olja i motomn?

NEJ

" | staltaren pa TILL.

Fyll p& rekom-

lJA

 Fortfarande

Kommer det nagon
gnista fran tandstiftet?

NEJ Teytut | ingen gnista

menderad olja.

| Lémna elverket tifl

™| tandstiftet

Kontrollera att det inte

finns nigot utspilt brinsle anslutningen och gdr

vid stiftet.

Spilt briinsle kar antiandas, 2. Tag bort tandstiftet och

JA

Kontroll:

"~ | en auktoriserad
HODA aterforsaljare

1. Tag bort tindkabel-
rent runt tandstiftet.
satt tillbaka tandkabeln.

3. Jorda tAndstiftets sido-
elektrod mot topplocket.

4. Drag i starthandtaget.
Gnistor skall hoppa dver

Tag med elverket till en
auktoriserad HONDA
Aterforsaljare om mo-
torn and4 inte startar.

mellan elektrodema.
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11. TEKNISKA DATA

Dimensioner och vikt

{ Modell

EU10i

Modellked

EZGA

Langd x bredd x hdjd

450 x 240 x 380 mm

{cylinderdiameter x slagtangd)

Vikt, torr 13,0 kg
Motor
Modell GXH50
Motortyp Fyrtakts, encylindrig, med toppventiler
Slagvolym

B0 cm~, 41,8 x 36,0 mm

Kompressionsférhallande 8,0:1

Motorvarvial 5 500 r/min

Kylsystem Luftkylning med flakt

Tandsystem Transistoriserad

Oljerymd 0,25 fiter

Bransletankens rymd ggeg:];?,”?érﬁ W och U: 2,3 liter

Tandstift

CR5HSB (NGK), U16FSR-UB (DENSO)

1 Ljudniva (1SO 8528-10)

87 dB(A)

Generator
Modell EU10i
Typ G, B FW U C
Markspanning, V 230 240 120
; ) Markfrekvens, Hz 50 50 60
:fg‘éefgtfoms' Mérkstrom, A 3,9 3.8 75
Markeffekt, kVA 900
Max. uteffekt, kVA 1000 |
Likstromsutgéng Endast fér taddning av 12 V bilbatterier.
Max. laddningsstrom = 8 A{typ U 6,5 A)

OBS: Tekniska data kan andras nér som helst utan féregaende meddelande.
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SVART
GUL
BLA
GRON
ROD

VIT
BRUN
LJUSGRON
GRA
LJUSBLA
ORANGE
ROSA

47



6V

s — e e e e

petey R — -
ot :{’];;E‘E bCoRn
.__.m__‘..—‘m..w.._._.._! ACOR
. 1
7 L ] = caT i
! by D 70 !
‘u & a1 !
Lo ei
, ~vig—E  FTG
=

I
o | Ecosw i
|
i
L PL :
A e 0l

— DAL !

& F_ By—mni |
‘«SQ*EE'}--EL Bu—* -
iy o Sphi ;
¥ G-y & i

L. - |
- l ] I - N o i

:

‘G

&

e O e

{"(50 }ﬂ
A0
T -

&
L
i
u
L
Ed

Ow  pe g I5C 205

| EgB

ndap




0S

S — S
et CPg '
} wa—datily | poor |

: [l o K
MW : il | i . t EraSw
. . i - R > i | ON OFF
e [ ——. Sinl s make ] L | wonore]
. {Eco |OFFiON
a

DLSw PC $P it Eal

toB

o dAy



nsemath
Inserted Text
o


STROMUTTAG

Typ

Uthdrande

D@

|

||||||

51



. FORETAGETS NAMN |

| OY Brandt AB

Tuupakantie 4

ADRESS

i

TEL. FAX

. 8F-01740, Vantaa

Finland

Tel: 80-895-501

Fax: 90-878-5276

' TIMA PRODUCTS A/S

| Tamfalkevej 16, Postboks 511

: Denmark

DK 2650 Hvidovre

| Greens

' Automocion Canarias S.A. |

(AUCASA)

Polig. Industriai Congost
(8530, La Garriga

. (Barcelona), Spain

¢ Tel 31-49-17-00

|
|
i
Fax: 368-77-16-30 ‘

Tel: 93-871-84-50 |

Fax: €3-871-81-80 .

Apartado de Correos, num 206
Santa Cruz de Tenerife
Canary Island

Tel; 922-61-13-50
Fax: 822-61-13-44

| The Associated Mofors

| Company Ltd.

148, Rue [Y'Argens, Msida
Maifa

Tel; 356-333001
. Fax: 358-340473

‘ Two Wheels Lid.

General Automotive
Co., S.A.

freland

Crosstands Business Park,
Ballymount Road, Dubilin 12,

Tet: 4602111
Fax: 4566539

P.O. Box 1200, 101 73 Athens

Greece

Fax: 346-7329

Tel: 346-5321

Bg Technik s.ro

. Radickia 117/520

. Czech Republic

158 01 Praha b

Tel: 2-5694 573
Fax: 2-5694 571

L.

| Aries Power Equipment

MQ.TOR.PEDO Ltd.

i
i
|
S

01-493 Warszawa,
ul Wroclawska 25a
Poland

Tel: 22-685 17 06

Fax: 22-685 16 03

! 1134 Budapest, Ddzsa Gy.ut 61-63
¢ Hungary

Tel: 1-4652080 |

Fax: 1-4652081
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